
MANUALE D’ISTRUZIONE TORCIA ASTRA 
Congratulazioni! Il prodotto che Lei ha scelto è frutto di una con-
tinua ricerca ed evoluzione, condotta nella proverbiale affidabi-
lità CRESSI-SUB e Le assicurerà piacevoli immersioni.
La progettazione con moderni sistemi Cad/Cam computerizzati, i
materiali all'avanguardia ed i selettivi collaudi, fanno della torcia
Astra Cressi-sub un prodotto di alta qualità e di prestazioni ele-
vate. Leggete attentamente le caratteristiche riportate all'interno di
questo manuale, seguendo scrupolosamente i consigli d'uso e di
manutenzione.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Design moderno e compatto di forma ergonomica antirotola-

mento; Torcia ricaricabile con possibilità di utilizzare anche nor-
mali pile alcaline formato "torcia" (formato D) da 1,5V;
Cestello portapile estraibile dalla torcia e intercambiabile, sia
per accumulatori che per normali batterie da 1,5V (formato D);
Accumulatori ricaricabili al Ni-Cd da 5 Ah, ricaricabili fino a 600
volte;
Lunga autonomia di utilizzo sia con accumulatori che con comu-
ni batterie formato "torcia" (formato D) da 1,5V;
Lampadina alogena da 20W per uso con accumulatori ricaricabi-
li o lampadina alogena da 6,5 V 0,85A per uso con normali bat-
terie da 1,5 V, entrambe ad alta intensità e lunga durata;
Possibilità di regolazione del fascio luminoso;
Riflettore sfaccettato spot in alluminio, progettato con moderni
sistemi CAD/CAM;
Interruttore meccanico ergonomico e di funzionamento reversibi-
le, con doppia guarnizione di tenuta e con sicura meccanica anti-
accensione accidentale;
Doppia guarnizione di tenuta del gruppo ottico, posta sull'oblò
trasparente termoplastico,estremamente resistente;
Impugnatura ergonomica con inserto anti-scivolo, per un bran-
deggio agevole;
Assetto in acqua leggermente negativo;
Caricabatterie (Astra ricaricabile) con regolatore di c.c. a circuito
integrato, protetto contro i corto-circuiti e l'eventuale inversione
di polarita' dell'accumulatore, nonché contro eventuali sovracca-
richi. Corrente di ricarica da 500 mA.

� IMPORTANTE: dato il design originale del prodotto, si consi-
glia di non utilizzare la torcia Astra prima di aver letto questo
manuale. Fate riferimento all’esploso tecnico dei componenti la
torcia e seguite scrupolosamente i consigli d'uso e manutenzione
per un uso ottimale e duraturo della Vostra torcia Astra.
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� IMPORTANTE: qualunque attrezzatura subacquea dovrebbe
essere usata esclusivamente da sub adeguatamente preparati e
brevettati da istruttori abilitati. Per garantire la massima sicurezza
e per la manutenzione della Vostra attrezzatura rivolgetevi sem-
pre ad un Centro assistenza Autorizzato Cressi-sub.

ISTRUZIONI PER L’USO

1 - INSERIMENTO BATTERIE/ACCUMULATORI

La torcia Astra Cressi-sub ha la caratteristica di poter utilizzare
indifferentemente sia normali batterie alcaline formato "torcia"
(formato D) da 1,5 V, sia accumulatori ricaricabili al Ni-Cd da
1,2V, all'interno del proprio cestello batterie.

� IMPORTANTE: per avere le massime prestazioni utilizzare
solo ed unicamente accumulatori ricaricabili aventi le seguenti
caratteristiche:

Accumulatore Ni-Cd "ENERGIZER " mod. EC5000D Hi-Hat-
cod.41A04ABI6301 1,2V 5,0Ah

L'utilizzo di accumulatori di amperaggio inferiore, fornisce pre-
stazioni e autonomia inferiori a quelle dichiarate.
Per inserire le batterie o gli accumulatori, svitare la ghiera dal cor-
po torcia, quindi rimuovere il gruppo ottico (formato dall'oblò,
dalla parabola, dal portaparabola dal portalampadina con relativa
lampadina) impugnando il corpo torcia e facendo leva sui quattro
denti disposti esternamente all'oblò del gruppo ottico (fig. 1)
facendo attenzione a non far cadere il cestello portapile conte-
nuto all'interno della torcia. Estrarre il cestello portapile dal cor-
po torcia e inserire le batterie/accumulatori seguendo le polarità
indicate sul lato superiore (fig. 2).
Riporre il cestello portapile all'interno del corpo torcia avendo

cura di far combaciare la guida posta sul cestello portapile, con
la corrispondente guida ricavata all'interno del corpo (fig. 3).

� IMPORTANTE: assicurarsi delle corrette connessioni elettriche
tra le batterie (o tra gli accumulatori) ed i corrispondenti contatti
del cestello portapile, prima di assemblare la torcia.

� IMPORTANTE: rimuovere le batterie dal cestello portapile
prima di lunghi periodi di inutilizzo: esse potrebbero, infatti, rila-
sciare acidi danneggiandolo gravemente!

2 - REGOLAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO

E' possibile regolare il fascio luminoso della torcia Astra Cressi-
sub,grazie al meccanismo di focalizzazione variabile posto all'in-
terno del gruppo ottico.
Esso consiste in un portalampadina cilindrico con due dentini
laterali (6K-cod.SZ 540021). Questi alloggiano in corrispondenti
cave poste sul portaparabola dei gruppo ottico, aventi altezze
diverse e decresenti nel senso della freccia sovraimpressa. Ad
ogni numero indicato sul portaparabola (5-cod. SZ 540020), cor-
risponde una altezza e quindi una diversa posizione della lam-
padina rispetto alla parabola (fig. 4).
Questo sistema permette sempre di avere una perfetta centratura
della lampadina e un conseguente fascio di luce luminoso e pri-
vo di ombre,qualunque lampadina venga montata.

3 - LE LAMPADINE ALOGENE

La torcia Astra Cressi-sub utilizza due modelli di lampadine alo-
gene a stelo, aventi le seguenti caratteristiche:

Alogena Xenon 6V-20W (15-cod. SZ 540011), per la versione
Astra ricaricabile con accumulatori, 
Alogena Xenon 6,5V-0,85A (14-cod. SZ 540010), per la versio-
ne Astra con normali batterie da 1,5V.
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Caratteristiche fondamentali di queste lampadine sono le dimen-
sioni ridotte e le alte prestazioni, grazie alla alta energia genera-
ta che attiva il gas alogeno a livelli ottimali assicurando, così, il
massimo rendimento luminoso.

3. 1. - SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

� ATTENZIONE: prima di una eventuale sostituzione, lasciare
raffreddare la lampadina dopo l'utilizzo. Non toccare mai la lam-
padina con le dita nè toccare la lampadina fino al suo completo
raffreddamento, onde evitare ustioni gravi. Usare cautela nella
manovra di sostituzione.
Per la sostituzione della lampadina, smontare la ghiera (1-cod. SZ
540016) della torcia e rimuovere il gruppo ottico. Rimuovere il
portalampadina dal portaparabola,facendo attenzione al numero
della posizione focale della lampadina utilizzato. Rimuovere la
lampadina usando la massima cautela ed evitando di toccarla con
le dita (fig. 5A) (in caso contrario, se na abbrevia notevolmente
la vita!); spingere a fondo gli steli della nuova lampadina nello
zoccolo portalampada in ceramica fino a fine corsa (fig. 5B).

� IMPORTANTE: per un corretto funzionamento della torcia,
utilizzare unicamente le lampadine fornite dalla Cressi-sub.

3.2. - SOSTITUZIONE DELLA PARABOLA

Per effettuare una eventuale sostituzione della parabola, estrarre
dalla torcia il gruppo ottico, rimuovere con cura il portalampadi-
na, facendo attenzione a non danneggiare la lampadina, quindi,
estrarre il portaparabola (5-cod.SZ 540020) inserendo le dita sui
due fori e facendo leva su di essi, facendo attenzione a non far
cadere la parabola. 

� IMPORTANTE: non pulire la parabola con solventi!

4 - MONTAGGIO DELLA TORCIA

Una volta scelto il corretto fascio focale, montare il gruppo otti-
co  (formato da portaparabola 5-parabola 4-portalampadina 6K e
oblò 2) all'interno del corpo (figg. 6A - 6B). La tenuta stagna del-
la torcia è assicurata dalle due guarnizioni poste sull'oblò, che
vanno sempre opportunamente lubrificate con grasso al silicone.
Chiudere la torcia avvitando la ghiera a mano, senza stringere
con forza, fino a fare combaciare il dente di chiusura con la posi-
zione contrassegnata sulla torcia con la scritta "locking position",
indicante la fine corsa del filetto (fig. 7).

� ATTENZIONE: montare prima il gruppo oblò e poi avvitare la
ghiera e non montare entrambe contemporaneamente, onde evi-
tare che le guarnizioni di tenuta dell'oblò possano estrudersi, ruo-
tando contemporaneamente alla ghiera.

� IMPORTANTE: fare attenzione ad "imboccare" correttamente
il filetto durante l'avvitamento della ghiera sul corpo torcia.

5 - ACCENSIONE DELLA TORCIA

La torcia Astra Cressi-sub è provvista di un interruttore meccani-
co provvisto di doppia guarnizione per garantire una perfetta
tenuta contro eventuali infiltrazioni di acqua. Esso può essere atti-
vato indifferentemente ruotando sia verso destra che verso sini-
stra l'ampia superficie ergonomica dell'interruttore (fig. 8).

Eventuali accensioni indesiderate sono evitate grazie alla sicura
che blocca meccanicamente l'interruttore nella posizione di
riposo. (fig. 9).

� IMPORTANTE: Inserire sempre la sicura a torcia spenta onde
evitare pericolose accensioni accidentali!

3Italiano

Manuale TORCIA  CE - Italiano  28-09-2005  13:29  Pagina 3



6 - RICARICA ACCUMULATORI

La torcia Astra Cressi-sub funziona sia con normali pile da 1,5V
sia con accumulatori ricaricabili al Ni-Cd ENERGIZER mod. Hi-
Hat 1,2 V 5,0 Ah (forniti dalla Cressi-sub nel cestello accumula-
tori 7K cod. SJ 540001), che vanno inserite nel cestello inter-
cambiabile portapile, comune sia all'uso con batterie che con
accumulatori.

� ATTENZIONE!: NON METTERE SOTTO CARICA NORMALI
BATTERIE DA 1,5V: E' ESTREMAMENTE PERICOLOSO PER LA
PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITA'!

E' consigliabile eseguire la ricarica degli accumulatori sempre in
luoghi ventilati ed asciutti. Aprire la torcia svitando la ghiera e
rimuovendo il gruppo ottico. Estrarre, poi, il cestello portapile
contenente gli accumulatori e inserire lo spinotto maschio del
caricabatterie nel corrispondente connettore femmina del circui-
to di ricarica posto sul pacco batterie (fig. 10A) o effettuare la
ricarica mantenendolo all’interno della torcia (fig. 10B.).

� IMPORTANTE: impiegare esclusivamente i caricabatterie for-
niti dalla Cressi-Sub.
Collegare infine il caricabatterie alla rete 220 V (si deve accende-
re il led verde di alimentazione) e controllare la regolare accen-
sione dei led giallo di carica acceso.
Per garantirne l'integrità ed evitare problemi durante la spedizio-
ne, gli accumulatori contenuti nel cestello della torcia Astra rica-
ricabile vengono forniti scarichi.
Per consentire il perfetto funzionamento della torcia, effettuare il
caricamento completo degli accumulatori (nel caso di accumula-
tori completamente scarichi occorrono circa 14 ore).
Nel caso di una ricarica parziale, dovuta ad una scarica parziale degli
accumulatori, attenersi ai tempi indicati dalla seguente formula:

Capacità nominale accumulatori (mAh) x Fattore di carica (F)
------------------------------------------------------------------------- = Tempo di ricarica.

Corrente di ricarica (mA)

(dove il fattore di carica F vale 1,4 per l'accumulatore ENERGI-
ZER al Ni-Cd utilizzato nella torcia Astra).
Il caricabatterie standard fornito dalla Cressi-sub (cod. SJ 540002)
fornisce una corrente di 500 mA ovvero 1/10 della capacità degli
accumulatori, con corrente di carica stabilizzata, che non dan-
neggia gli accumulatori anche superando il tempo di carica cor-
retto. Ciò nonostante si raccomanda di attenersi ai tempi di rica-
rica previsti dal costruttore (14 ore ad accumulatori completa-
mente scarichi e proporzionalmente meno per ricariche parziali)
e di non eccedere in nessun caso le 20 ore.
Un sistema empirico ma efficace per verificare il raggiungimento
della piena carica è di controllare la temperatura degli accumula-
tori. Quando la ricarica è stata completata, l'eccesso di energia
viene infatti trasformato in calore. Se le batterie iniziano a scal-
dare, interrompere la ricarica.
Frequenti ricariche protratte oltre la carica massima possono alla
lunga accorciare la vita degli accumulatori.
Si raccomanda di lasciare ventilare per almeno 30 minuti
gli accumulatori dopo la ricarica e, soprattutto, dopo ogni
eventuale sovraccarica, prima di riassemblare la torcia.
Seguire scrupolosamente le avvertenze riportate nel seguente
capitolo per un corretto funzionamento della Vostra torcia Astra
ricaricabile.

6. 1. - AVVERTENZE PER LA RICARICA DEGLI ACCUMULATORI

Effettuate una ricarica completa, quando utilizzate per la prima
volta la Vostra torcia Astra ricaricabile (gli accumulatori vengono,
infatti, forniti scarichi);
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Effettuare la ricarica degli accumulatori a torcia aperta ed inter-
ruttore spento con sicura;
Attendere almeno 30 minuti dal termine della carica, prima di
riassembiare la torcia;
Utilizzare solo gli accumulatori indicati dalla Cressi-Sub (vedi
pag. 2);
NON invertire le polarità degli accumulatori dentro il cestello
portapile;
NON mettere sotto carica normali batterie formato D da 1,5V;
NON utilizzare batterie "consumer", o blisterate di cui non sono
note le caratteristiche;
Caricare sempre accumulatori dello stesso gruppo, cioè acqui-
stati contemporaneamente: evitare in maniera assoluta la sostitu-
zione parziale degli accumulatori;
Non caricare nè utilizzare accumulatori di marche o capacità dif-
ferenti tra loro;
Non caricare nè utlizzare la torcia mischiando accumulatori e
normali batterie da 1,5V all'interno dei cestello portapile;
Non ricaricare immediatamente batterie surriscaldate dall'utilizzo;
Non ricaricare batterie che manifestino perdite evidenti di liquidi
o una deformazione dell'involucro;
Non caricare batterie al piombo;
Non scaricare gli accumulatori a fondo: quando l'intensità della luce
diminuisce, ovvero in prossimità dei termine dell'autonomia della
torcia, interrompere l'utilizzo della torcia e provvedere alla ricarica;
Le batterie esauste devono essere depositate negli appositi con-
tenitori per la raccolta differenziata;
Utilizzare la torcia Astra in acqua.

La Cressi-sub declina ogni responsabilità in caso di incidente o
cattivo funzionamento causato dal mancato rispetto delle avver-
tenze sopracitate,nonche' da una cattiva manutenzione.

6.2. - CARATTERISTICHE DEL CARICABATTERIE STANDARD

Il caricabatterie NCS della torcia Astra Cressi-sub (16-cod.SJ
540002) (figg. 10A - 10B) consente una carica lenta a corrente
costante degli accumulatori al Ni-Cd "ENERGIZER" mod.
EC5000D Hi-Hat 1,2V-5,0Ah, forniti in dotazione per la versione
ricaricabile.
Il funzionamento dei carica batterie viene evidenziato da due
LED presenti sul frontale:

LED verde = alimentazione;
LED giallo = carica.

Esso è inoltre fornito dei seguenti sistemi di protezione:

- Fusibile interno sull'alimentazione 220V-valore 200 mA, forma-
to 5x20;

- Protezione termica sul primario (lato 220 V) e sul secondario
(lato 8 V), fornita dall'elettronica che controlla il circuito;

- Protezione contro la scarica inversa della batteria sul caricatore.
Alimentazione di rete a 220V e corrente di uscita è 500 mA, con
caricamento costantemente stabilizzato.

7 - MANUTENZIONE

Sciacquare la torcia in acqua dolce dopo ogni immersione senza
smontarla.
Controllare periodicamente le guarnizioni di tenuta della torcia
lubrificandole con un lieve strato di grasso al silicone.
Non toccare con le dita i componenti oppure pulire con un pan-
no asciutto dopo l'inserimento.
Rimuovere ogni traccia di sporco, soprattutto dalle filettature del
corpo e della ghiera di chiusura.
Non pulire la parabola con solventi
Proteggere periodicamente i collegamenti elettrici con appositi
prodotti antiossidanti.
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6

Riporre la torcia in ambienti freschi ed asciutti e comunque mai
dove la temperatura possa superare i 50 C.
Rimuovere le batterie dal cestello portapile quando la tor-
cia non viene utilizzata per lunghi periodi.
Svitare la ghiera e smontare l'oblò se la torcia non viene
utilizzata per lunghi periodi.

8.- GARANZIA

La torcia Astra Cressi-sub viene garantita contro difetti di fabbri-
cazione o di materiali per un periodo di 1 anno dalla data di
acquisto da parte dell'acquirente iniziale.
La garanzia NON copre i danni derivati da uso improprio dello
strumento, da cattiva manutenzione, da eventi accidentali quali
urti o cadute, da una prolungata esposizione ad alte temperatu-
re, da negligenza o modifiche/riparazioni eseguite da personale
non autorizzato e decade automaticamente se non sono stati
seguiti i consigli di utilizzo indicati nelle istruzioni e la corretta
manutenzione.
Sono esclusi dalla garanzia i componenti non prodotti diretta-
mente dalla Cressi-sub, quali lampadine, pile, accumulatori, cari-
cabatterie.
La garanzia non può essere trasferita dal proprietario iniziale a
terzi ed è comprovata dalla dalla data di acquisto (fa fede la data
della fattura d'acquisto o dello scontrino fiscale).
Tutte le riparazioni non coperte da garanzia verranno eseguite a
carico del proprietario.
La garanzia non copre alcun documento o garanzia stilati dal
rivenditore o dai rappresentanti oltre i termini previsti da questa
garanzia.
Nessun rivenditore o rappresentante è autorizzato ad apporre
alcuna modifica a questa garanzia o a fornirne un'altra aggiuntiva.
In caso di reclamo, inviare il prodotto, in porto franco, al vostro

rivenditore Cressi-sub o ad un centro di riparazioni autorizzato,
indicando il vostro nome, cognome ed indirizzo e allegando lo
scontrino fiscale o la fattura di acquisto.
Conservate sempre questo manuale con la Vostra torcia Astra.

9 - CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONI
DELLA TORCIA

9.1. - ASTRA (cod.SJ 540000)

Lampadina: Alogena Xenon a stelo 6,5 V - 0,85 A (pos.14-cod. SZ
540010)
Alimentazione: 5 batterie alcaline 1,5 V formato D
Autonomia: 12h
Prof max d'impiego: 100m;
Assetto in acqua: leggermente negativo;
Peso: 530g;
Diametro parabola: 80 mm

9.2. -  ASTRA Ricaricabile

Acquistando e sostituendo il cestello portapile pos. 7K cod. SJ
540001, (contenente 5 accumulatori al Ni-Cd mod ENERGIZER
mod. EC5000D Hi-Hat 1,2V 5,0Ah) e la lampadina alogena da
20W pos.15 cod. SZ 540011, la Vostra torcia Astra assume la con-
figurazione di ricaricabile con le seguenti caratteristiche:

Potenza: 20W
Lampadina: Alogena Xenon a stelo 6 V - 20 W (pos. 15 cod. SZ
540011);
Alimentazione: 5 accumulatori Ni-Cd "Energizer" mod.EC5000D
Hi-Hat; 1,2 V - 5 Ah
Lumen: 480 Im
Efficienza luminosa: 24 lm/W;
Temperatura di colore lampadina: 3200° K
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Autonomia: 2h (con lampadina alogena 6V- 20W - cod. SZ
540011)
6h (con lampadina alogena 6,5V- 0,85A - cod. SZ 540010);
Tempo ricarica: 14 h;
Profondità max. d'impiego: 1 00 m;
Peso con accumulatori: 1250 g;
Diametro parabola: 80 mm
Dimensioni max. ingombro (LxHxP)=235 x 100 x 110 mm
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DIRECTIONS FOR USE
1 - PLACEMENT OF BATTERIES/CELLS

The Astra Cressi-sub torch is unique, for it can operate on either
standard 1.5 V, alkaline, D size batteries or on rechargeable Ni-
Cd 1.2V cells, for installation in the torch battery pack.

� IMPORTANT: For maximum performance, use only and
exclusively rechargeable cells with the following characteristics:

Ni-Cd "ENERGIZER " Cell,  mod. EC5000D Hi-Hat-
code 41A04ABI6301 1.2V 5.0Ah

Should cells with lower amperage be employed, torch performan-
ce and burn time will be lower than stated by the manufacturer.
To install the batteries or the cells, unscrew the ring nut from the
torch case, then remove the optical assembly (featuring the lens
cover, the dish, the dish housing, the bulb housing, and the
bulb), while holding the torch case with one hand. With the other
hand push the four teeth arranged outside the optical assembly
lens cover (fig. 1). Be careful that the battery pack inside the tor-
ch does not fall out. Pull the battery pack out of the torch case
and place the batteries/cells inside it, following the polarity sym-
bols on the upper side (fig. 2).
Place the battery pack back into the torch case; be sure that the
notch on the battery pack matches the one inside the case (fig. 3).

� IMPORTANT: Before reassembling the torch again, check that
all electrical connections between the batteries (or cells) and cor-
responding battery pack contacts are correct.

� IMPORTANT: if you do not plan to use the torch for some
time, take out the batteries from the battery pack: they may relea-
se acid substances that could severely damage the battery pack!

2 - LIGHT BEAM ADJUSTMENT
The light beam of the Astra Cressi- sub torch can be adjusted,
through its focusable beam mechanism inside the optical assembly.

The optical assembly features a cylindrical bulb housing, with
two side teeth (6K-code no. SZ 540021). They are placed in the
corresponding recesses of the optical assembly dish housing,
arranged according to progressively smaller lengths along the
superimposed arrow direction. Every number on the dish hou-
sing (5-code no. SZ 540020) corresponds to a different length,
hence to a different bulb position relatively to the dish (fig. 4).
With this system, the bulb, always placed in a perfectly central
position, will emit a powerful narrow beam without shades, irre-
spective of the type of bulb used.

3 - HALOGEN BULBS

The Astra Cressi-sub torch uses two models of halogen  bulbs,
with the following characteristics:

Halogen Xenon 6V-20W (15-code no. SZ 540011) for Astra
rechargeable version with rechargeable cells, 
Halogen Xenon 6,5V-0,85A (14- code no. SZ 540010), for
Astra version using standard 1.5V batteries.

These bulbs are unique for their compact proportions and top
performance, ensured by high power generation which activates
the halogen gas, with subsequent maximum light output.

3.1. - BULB REPLACEMENT

� ATTENTION: Before replacing the bulb, allow it to cool down
after use. Never  touch the bulb with your fingers, nor touch it
until it has cooled down completely, in order to avoid serious
burns. Be careful while replacing the bulb.
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In order to replace the bulb, take off the torch ring nut (1-code
no. SZ 540016) and take out the optical assembly. Remove the
bulb housing from the dish housing, checking the focal position
number of the bulb employed. Remove the bulb with maximum
care and without touching it with your fingers (otherwise you will
significantly reduce its burn time!), firmly press the stems of the
new bulb into the ceramic bulb housing base, down to its end-
position (fig. 5A - 5B).

� IMPORTANT: for proper torch operation, use only bulbs sup-
plied by Cressi-sub.

3.2. - DISH REPLACEMENT

If you have to replace the dish, remove the optical assembly from
the torch, carefully remove the bulb housing, while being careful
not to damage the bulb, put a finger in each hole. While pushing
inside,  take the dish out (5-code no. SZ 540020). Be careful not
to let the dish fall.

� IMPORTANT: never use solvents to clean the dish!

4 - TORCH ASSEMBLY

After having set the proper focal beam,  mount the optical assem-
bly (featuring the dish housing 5-the dish 4- the  bulb housing
6K, and the lens cover 2) inside the torch case (fig. 6A - 6B). The
torch is kept water-tight by the two O-rings of the lens cover that
need to be regularly lubricated with silicon grease. Close the tor-
ch by manually twisting the ring nut on, without tightening it,
until the closing tooth reaches the "locking position" mark, whi-
ch indicates the thread end-position (fig. 7).

� ATTENTION: Install the lens cover assembly first and then
tighten the ring nut. Do not mount them at the same time: the
lens cover O-rings could become extruded if they turn together
with the ring nut. 

� IMPORTANT: Carefully follow the thread when fitting the ring
nut on the torch case.

5 - SWITCHING ON THE TORCH

The Astra Cressi-sub torch features a mechanical switch with a
double O-ring  which makes it perfectly water-proof. It can be
switched on by moving its wide ergonomic top either to the left
or to the right (fig. 8).

A lock-off switch, which mechanically locks the switch in idle
position,  prevents it from being switched on inadvertently.
(fig. 9)

� IMPORTANT: Always activate the lock-off switch in order to
avoid switching on the torch inadvertently!

6 - RE-CHARGING THE CELLS

The Astra Cressi-sub operates on standard 1.5V batteries as well
as on Ni-Cd ENERGIZER mod. Hi-Hat 1.2 V 5.0 Ah rechar-
geable cells (supplied by Cressi-sub in the 7K cell pack, code
no. SJ 540001), which are to be placed in the interchangeable bat-
tery pack,  for use with both batteries and rechargeable cells.

� ATTENTION!: NEVER RECHARGE STANDARD 1.5V BATTE-
RIES: IT IS EXTREMELY DANGEROUS FOR YOUR AND
OTHER PEOPLE’S SAFETY!

It is recommended always to recharge the cells in ventilated and
dry places. Open the torch by twisting off the ring nut and pull the
optical assembly out. Then pull out the cell pack containing the
cells. Plug in the battery-charger pin into the corresponding socket
of the recharging circuit on the battery pack (fig. 10A - 10B).

� IMPORTANT: use only battery-chargers supplied by Cressi-Sub.
Finally, connect the battery-charger to the 220 V mains (the green
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